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蒸留設計の基礎データ測定をサポート

https://agi-atr.com

気液平衡測定・蒸気圧測定とは
蒸留設計には欠かせない気液平衡データ、沸点・蒸気圧データを測定いたします。
新規の物質など気液平衡データ、沸点・蒸気圧データがない場合には蒸留塔を設計することが困難になります。
そこで、弊社がお客様に代わって、プラント設計を目的とした基礎データ取り等、幅広く対応させて頂きます。 
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y = -2396.058144 x + 7.380596 

R² = 0.999487 
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沸点曲線

露点曲線

1.33 kPa ～大気圧、最高 200℃程度の物質の測定が可能です。 
得られたデータよりX-Y曲線、T-XY曲線を作図します。

1.33 kPa ～ 大気圧、最高 200℃程度の物質の測定が可能です。 
得られたデータから蒸気圧曲線を作図します。 
常温で固体 ( 融点 70℃程度 )の物質の測定も可能です。

  実段数評価試験・精製蒸留試験も行っています

蒸留実験の様子
MOVIE

気液平衡測定
沸点・蒸気圧測定

気体組成、液体組成と
温度の関係が知りたい

沸点と圧力の
関係が知りたい
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できる測定・実験 

測定項目 内　容  必要
サンプル量 測定装置 標準納期

気液平衝
測定

 1.33 kPa ～大気圧、最高 200℃程度の
物質の測定が可能です。 得られたデータ
よりX-Y 曲線、T-XY 曲線を作図します。

1液層
蒸留塔設計に不可欠な 2成分系～多成分系気液平衡
測定を行います。 数 10ppm～の測定が可能です。 測定点

1点につき
300mL

気液平衡 
測定装置

5点で
10 営業日

2液層
水 / 1-ブタノール等 2液層を形成する系の気液平衡
測定を行います。 全体的な傾向を確認できます。

沸点・蒸気圧
測定 

1.33 kPa ～ 大気圧、最高 200℃程度の物質の測定が可能です。  
得られたデータから蒸気圧曲線を作図します。 
常温で固体 ( 融点 70℃程度 )の物質の測定も可能です。

測定点 
5点につき 
100 mL

沸点測定器
5点で 
5営業日

実段数測定 1.33 kPa ～ 大気圧、最高160℃程度の物質の測定が可能です。 500 mL～数 L
オールダーショウ、 
不規則充填塔

1バッチで
5営業日程度※

（現地作業を除く）

精密蒸留
1.33 kPa ～ 大気圧、最高160℃程度の物質の精密蒸留が可能です。 
500 mL～ 数 L 程度の釜、5～20 段程度の蒸留塔、不規則充填塔で精密蒸留します。 
バッチ蒸留及びフィードアダプターによる連続フィード蒸留も可能です。 
水系の精密蒸留には不向きです。 

500 mL～数 L
オールダーショウ、 
不規則充填塔

1バッチで
5営業日程度※ 

その他 
単蒸留、溶剤回収、溶剤蒸発、薄膜蒸留、エバポレーターのご利用等、
蒸留工程の試験についてもご相談により対応可能です。

― ― ―

※ 操作時間は、分離性能、還流比などの運転条件に大きく依存します。

ご依頼からの流れ

お問い合わせ お見積り サンプル

受け渡し

気液平衡測定
＋

機器分析 
速報データ 

結果報告書
納品

ヒアリングシートの
ご記入 

シートの内容によって
は追加でのヒアリング

を実施

測定に利用した液は
処分・返送どちらでも

対応します

― ご相談に応じ、各種実験に対応致します。まずはお気軽にお問い合わせください。―

凝集沈殿実験各種蒸留実験 酸洗実験、浸漬実験
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